Leistungserklirung @
BAHAG AG gemdR Bauproduktenverordnung 305/2011/EU 115891-21-0070

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Verwendungszweck Bodenbelige fiir die Verwendung innerhalb von Gebiuden

Hersteller  BAMHMAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und System 3

Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

Harmonisierte Norm: EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n): NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Erklérte Leistung{en):

Wesentliche Merkmale Leistung
Brandverhalten By-sl
Gehalt an Pentachlorphenol PCP <5 ppm
Emission an Formaldehyd HCHO E1
Wasserdichtigkeit NPD
Gleitverhalten DS
Elektrisches Verhalten £2,0kv
Wirmeleitfahigkeit 0,103 W/(mK)
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

:‘- / \ / 7 )
Pyt

Th s Nunold 1Daniel Fleer ~

Leiter Marketing Holz und Bauelemente Leiter Qualitatsmanagement

Mannheim, 18.10.2021
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AexknapauuA 3a eKcnioaTauynMoBHU NoKasartenun
€| 115891210070

CbrAacHoO periameHTa 3a CTPOUTeNHU NPOAYKTH
BAHAG AG e

YHUKaNEH WACHTUGUKALMOHEH KOA Ha b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

NpeasuaeHa ynotpeba/ynoTpebu: MopoBKM HACTUAKKM 33 ynorpeSa B Crpagun

npoussoauren: BAHMAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Cuctema/cucTemMu 33 oLeHABaHE U

nposepKa Ha Cucrema 3

NOCTGAHCTBOTO Ha EKCNN0aTLUOHHUTE

rokasarenu;

XapMOHM3MpaH CTaHgapT: EN 14041:2004/AC:2006
HoTuguumpan opras/opraHu: NB 0766

Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

JeKnapnpaHu eKcnnoaTauMoHHY oKasaTenu:

JeknapupaHu eKCN0aTalMoOHHYN NoKa3artenu: EKCNN03aTauMoHHU NoKazaTenm
MNosegeHwe Npy noxap Bg-s1
CbAbpKaHUe Ha neHTaxnopderon PCP <5 ppm
Emucua Ha dopmanpexng HCHO E1
BofoHenponycKNnBOCT NPD
MNab3rane DS
EnekTpuyecko noseaeHue <2,0kV
TonnonposoguMOCT 0,103 W/(m K)
Ma,qp'b)KnMBOCT no oTHOLWeHue Ha NoBeACeHUETO NPU NoXKap NPD

T

EKCNN0aTaLMOHHUTE NOKA3aTeIM Ha NPOAYKTA, NOCOYEHU Mo-Tope, €3 8 CbOTBETCTBUE C f@KNapPMPaHUTE @KCNAOATALUMOHHM foKasaTenu.
HacroAwaTa AeKnapaLma 3a eKCNNCATALNOHHM OKa3aTenm ce u3pasa B cboTeeTcrene ¢ PernamenT (EC) Ne 305/2011,

MognucaHo 3a ¥ 0T UMETO Ha NPON3BOAUTENA OT:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold ~ Daniel Fleer
PvkoBoauTen MapKeTUHr nsgenua ot PvKoBOAgUTEA YrpasaeHue Ha
ABPBO 1 CTPOUTENHN eNeMeHTH KayecrsoTo

HacroAwaTta geknapauus 3a eKCna0aTauMoHHY MOKasaTeAm BaXky Camo 32e/iHO CbC CTpaknua 1.
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Prohlaseni o vlastnostech podle nafizeni o e
BAHAG AGI stavebnich vyrobcich 305/2011/EU 115891-21-0070

Jedine&ny identifikacni kéd typu vyrobku, b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Zamyslené/zamyslend poufiti: Podlahové krytiny k pouZiti uvniti budovy

Vyrobce: BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim
Systém/systémy POSV: Systém 3

Harmonizovana norma: EN 14041:2004/AC:2006

Ozndmeny subjekt/ozndmené subjekty: NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Vlastnosti uvedené v prohldseni:

Z3kiadni charakteristiky Viastnost
Reakce na ohefi By-s1
obsah pentachlorfenolu PCP <5 ppm
emise formaldehydu HCHO El
Vodotésnost NPD
Kluzné vlastnosti DS
elektrické chovani <2,0 kv
tepelna vodivost 0,103 W/(mK)
trvanlivost s ohledem na reakci na ohefi NPD

T

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu
s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydéva na vywhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer
Vedouci marketingu dfevénych Vedouci fizeni kvality

Toto prohlaseni o vlastnostech plati pouze ve spojeni se stranou 1.
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Ydeevnedeklaration iht.
hAHAG Ad byggematerialeforordning 305/2011/EU: @ 115891-21-0070

Varetypens unikke identifikationskode, bld Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Tilsigtet anvendelse: Gulvbelaegningen til brug i bygninger

Fabrikant:  BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System eller systemer til vurdering og System 3

kontrol af konstansen af ydeevnen:

Harmoniseret standard: EN 14041:2004/AC:2006

Notificeret organ/notificerede organer: NB 0766
Entwickiungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24

01217 Dresden
Deklareret ydeevne:

Vaesentlige egenskaber Ydeevne
Brandadfaerd Bg-s1
Indhold af pentachlorphenol PCP <5ppm
Emission af formaldehyd HCHO E1l
Vandtathed NPD
Glideadfeerd DS
Elektrisk adfzerd <2,0kv
Varmeledeevne 0,103 W/{mK)
Holdbarhed i relation til brandadfeerd NPD

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er
udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 p& eneansvar af den fabrikant, der er anfgrt ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og p3 dennes vegne af:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Marketingchef Trae og Byggeelementer Leder af kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.
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Declaration of Performance according to
construction products regulation 305/2011/EU

BAHAG AG

115891-21-0070

Unique identification code of the b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Intended use/es: Floor coverings for use inside buildings

Manufacturer BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP: System 3
Harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006
Notified body/ies: NB 0766

Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Declared performance:

Essential characteristics Performance
Reaction to fire By-s1
Content ot
pentachlorophenol PCP <5 ppm
Emission of
formaldehyde HCHO El
Water-tightness NPD
sliding behaviour DS
electrical behaviour <2,0kV
thermal conductivity 0,103 W/{mK)
durability NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance
is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold
Head of marketing wood and
construction products

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Daniel Fleer
Head of Quality Management
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Declaracién d dimient in el Regl
eclaracién de rendimiento segtin el Reglamento e 115891-21-0070

|BAHAG Ad de productos de construccién 305/2011/CE

Cédigo de identificacién dnica del bld Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Usos previstos: Revestimientos para suelos en el interior de edificios

Fabricante:  BAMMAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemas de evaluacién y verificacién dela  Sistema 3

constancia de las prestaciones (EVCP):

Norma armonizada: EN 14041:2004/AC:2006

Organismos notificados: NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales Prestaciones
Reaccion al fuego Bg-s1
contenido en pentaclorofenol PCP <5 ppm
emisién de formaldehido HCHO E1
Estanqueidad NPD
Comportamiento de deslizamiento DS
comportamiento eléctrico ; <2,0kv
Clonductividad térmica 0,103 W/{mK}
durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente
declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer
Responsable de marketing madera y productos d Responsable de gestién de calidad

La presente declaracién de rendimiento solo tiene validez junto con fa pégina 1.
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Toimivusdeklaratsioon vastavalt ehitustoodete e 115891-21-0070

BAHAG Ad méaérusele 305/2011/EL

Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Kavandatud kasutusala(d): Porandakatted kasutamiseks hoonete sees
Tootja: BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim
Toimivuse piisivuse hindamise ja Siisteem 3

kontrolli siisteem:

Uhtlustatud standard: EN 14041:2004/AC:2006

Teavitatud asutus(ed): NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Deklareeritud toimivus::

PShiomadused Toimivus
Reaktsioon tulele By-s1
pentakiorofenooli (PCP) sisaldus <5 ppm
formaldehiitidi (HCHO) emissioon - El
Veetihedus NPD
Libisemisvéime DS
elektrilised omadused £2,0kv
soojusjuhtivus 0,103 W/(mK)
vastupidavus pdlemiskaitumisega seoses NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskélas méérusega
(EL} nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootia poolt ja nimel allkirjastanud:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht  Kvaliteedi tagamise juht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. lehekiiljega.
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IB AH A G A 4 Rakennustuoteaset.uksen 3'05/2.011/EU mukainen o 115891-21-0070
suoritustasoilmoitus

Tuotetyypin yksilollinen tunniste, b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm
Aiottu kayttétarkoitus Lattiapinnoitteet kiytettdviksi sisdtiloissa
Valmistaja:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja var Jdrjestelma 3

misessa kaytetty jirjestelmé/kiytetyt jarjestelmét:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 14041:2004/AC:2006
limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  NB 0766

Entwickiungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24

01217 Dresden
limoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso
Palokayttaytyminen Bg-s1
Pentakloorifenolipitoisuus PCP <5 ppm
Formaldehydipadsté HCHO El
Vesitiiviys NPD
Liukukadyttaytyminen DS
sahkokadyttdytyminen <2,0kV
Limménjohtavuus 0,103 W/(mK)
kestavyys palokayttdytymiseen liittyen NPD

Edelld yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tém3 suoritustasoilmoitus on asetuksen
(EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edell3 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoimin Laadunhallinnan johtaja

Tama3 suoritustasoilmoitus on voimassa vain yhdessd sivun 1 kanssa.
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Déclaration de performances conformément aux Conditions
BAHAG A uniformisées de commercialisation des produits sdrs dans 'UE e 115891-21-0070

{marquage de conformité) 305/2011/EU

Code d'identification unique du b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Usage(s) prévu(s): Revétements de sol pour l'intérieur des batiments

Fabricant:  BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systéme(s) d'évaluation et de vérification ~ Systéme 3

de la constance des performances:

Norme harmonisée: EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s}): NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles Performances
Réaction aux incendies Bq-s1
Teneur en pentachlorophénol PCP <5 ppm
Emissions de formaldéhyde HCHO E1
Etanchéité NPD
Comportement au glissement DS
Comportement électrique £2,0kv
Conductivité thermique 0,103 W/(mK)
Durabilité par rapport au comportement en cas d'incendie NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au reglement (UE)
no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Directeur du marketing bois et produits de cons Directeur Assurance qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

9/17




Izjava o svojstvima u skladu s Uredbom o @
BAHAG Ad gradevnim proizvodima 305/2011/EU 115891-21-0070

Jedinstvena identifikacijska oznaka b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Namjena/namjene: Podne obloge za upotrebu unutar zgrada

Proizvodat: BAMAG AG, Baus Handelsgeselischaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru Sustav 3

stalnosti svojstava (AVCP):

Uskladena norma: EN 14041:2004/AC:2006

Prijavijeno tijelo/prijavljena tijela: NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24

01217 Dresden
Objavijena svojstva:
Bitne znacajke Svojstva
Ponaganje u sluéaju poZara By-sl
Udio pentaklorfenola PCP <5 ppm
Emisija formaldehida HCHO EL
vodonepropusnost NPD
klizavost DS
elektritno ponasanje <2,0kv
toplinska vodljivost 0,103 W/(mK)
trajnost reakcije na poZar ) NPD

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU)
br. 305/2011, pod isklju€ivom odgovorno$cu prethodno utvrdenog proizvodata.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Voditelj marketinga Drvo | Gradevinski materijali Voditelj Odjela za upravljanje kvalitetom

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

10/17




Teljesitménynyilatkozat az épitési termékekre @
BAHAG A4 vonatkozé 305/2011/EU rendelet szerint 115891-21-0070

A terméktipus egyedi azonositd kédja, bid Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Felhasznalas célja(i): Padl6horitasok épiileten beliili hasznalatra

Gyérté: BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim
Az AVCP-rendszer{ek): Rendszer 3

Harmonizalt szabvany: EN 14041:2004/AC:2006

Bejelentett szerv(ek): NB 0766

Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24

01217 Dresden
A nyilatkozatban szerepl§ teljesitmény(ek):
Alapveté tulajdonsigok Teljesitmény
Viselkedés t(iz esetén By-s1
Pentakldrfenol PCP tartalom <5 ppm
Formaldehid HCHO kibocsatas El
Vizéllosag NPD
CsUszasi osztaly DS
Elektromos tulajdonsagok £2,0kv
hévezetd képesség 0,103 W/(mK)
Tart6ssag a tlizzel szembeni viselkedés esetén NPD

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelSen e
teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizarolag a fent meghatdrozott gyarté a felelds.

A gyartd nevében és részérél alaird személy:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Marketingvezetd (fa és épitSanyagok) Mindségbiztositasi vezetd

Ajelen teljesitménynyilatkozat csak az 1. oldallal egyiitt érvényes.
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o Eksploataciniy savybiy deklaracija pagal statybiniy .
BAHAG AG "ozt @ ez

Produkto tipo unikalus identifikavimo b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Naudojimo paskirtis {-ys): Grindy dangos, skirtos naudoti pastaty viduje

Gamintojas: BAMMAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Eksploataciniy savybiy pastovumo Sistema 3

vertinimo ir tikrinimo sistema {-os):

Darnusis standartas: EN 14041:2004/AC:2006

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os): NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Deklaruojama (-0s) eksploataciné (-és) savybé (-és):

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Degumas Bq-s1
Pentachlorfenolio PCP kiekis <5 ppm
Formaldehidy HCHO emisija E1
Hermetiskumas NPD
Slydimas DS
elektriniai veiksmai <2,0kV
Silumos pralaidumas 0,103 W/{mK)
Patvarumas ry$ium su priesgaisriniais veiksmais NPD

Nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. $i eksploataciniy savybiy deklaracija
pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybeé uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasira$yta (gamintojo ir jo vardu):

Mannheim, 18.10,2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Medienos ir statybiniy medZiagy rinkodaros vadc Kokybés vadovas

$i eksploataciniy savybiy deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.
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Ekspluatacijas Tpasibu deklaracija atbilstosi ° n1
BA“AG Ad Biivizstradajumu Regulai 305/2011/ES 115891-21-0070

Unikalais izstradajuma tipa identifikicijas ~ b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Paredz&tais izmantojums: Gridas segumi izmantoS$anai éku ieksiené

RaZotajs: BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistéma vai sistémas bavizstradajumu eksplu Sistéma 3

noturibas izvértdjumam un parbaudei kd minéts V pielikuma:

Saskanotais standarts: EN 14041:2004/AC:2006

Pazinoti(-as) iestide(-es}): NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Deklaréta(-as) ekspluatacijas Tpasiba(-as):

Biitiskie raksturlielumi Ekspluatacijas Tpasibas
Ugunsizturiba Bg-sl
Pentahlorfenola PCP saturs <5 ppm
Formaldehida HCHO emisija : E1l
Odensnecaurlaidiba NPD
Slides berzes novérsanas spéja DS
Elektriskas Tpasibas <2,0kv
Siltumvaditspéja 0,103 W/(mK)
ligizturiba attieciba uz ugunsizturibu . NPD

leprieks noradita izstradajuma ekspluatacijas ipadibas atbilst deklaréto ekspluatacijas ipasibu kopumam. 37 ekspluatacijas Ipasibu
deklardcija izdota saskana ar Regulu {ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek noraditais raZotajs.

Parakstits raZotaja varda:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer
Koka izstradajumu un bavmaterialu marketinga r Kvalitates vadibas nodalas vaditajs

& ekspluatacijas Tpagibu deklaracija ir spéka tikai kopa ar 1. lapu.
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Prestatieverklaring volgens @
BAHAG Ad bouwproductenverordening 305/2011/EU 115891-21-0070

Unieke identificatiecode van het b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Beoogd(e) gebruik(en): Vloerbedekking voor gebruik binnenin gebouwen

Fabrikant: BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systeem of systemen voor het beoordelen er Systeem 3

prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V:

Geharmoniseerde norm: EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s): NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24

01217 Dresden
Aangegeven prestatie(s):
Essentiéle kenmerken Prestaties
Brandwerendheid Bysl
Pentachloorfenol PCP-gehalte <5 ppm
Uitstoot van formaldehyde HCHO E1
Waterdichtheid NPD
Glijbestendigheid DS
elektrisch gedrag <2,0kv
warmtegeleiding 0,103 W/(mK)
brandwerendheid NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming
met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Hoofd marketing hout en bouwproducten Hoofd kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is vitsluitend geldig in combinatie met pagina 1,
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Prestandadeklaration enligt e
|BAHAG Ad byggproduktférordningen 305/2011/EU 115891-21-0070

Produkttypens unika identifikationskod, b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Avsedd anvéndning/ Golvbeldggningar f6r anvindning inomhus i byggnader

Tillverkare: BAHMAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System for bedémning och fortldpande System 3

kontroll:
Harmoniserad standard: EN 14041:2004/AC:2006
Anmélt/anmélda organ: NB 0766

Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24

01217 Dresden
Angiven prestanda:
Visentliga egenskaper Prestanda
Reaktion vid brandpaverkan Bg-s1
Halt av pentaklorfenol PCP <5ppm
Utslapp av formaldehyd HCHO E1
Vattentédthet NPD
Glidegenskaper ps
Elektrisk prestanda ) £2,0kv
Varmeledningsférmaga 0,103 W/(mK)
Hallbarhet i samband med brandpaverkan NPD

Prestandan fér ovanstende produkt motsvarar deklarerad prestanda. Prestandan fér ovanstaende produkt motsvarar deklarerad prestanda. Denna prest

enlighet med Byggproduktférordningen EU nr 305/2011 pa eget ansvar av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Marknadsforingschef trd och byggkomponenter Kvalitetschef

Den hir prestandaférklaringen dr endast giltig tillsammans med sidan 1.
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1zjava o lastnostih v skladu z Uredbo o gradbenih °
-21-007
BAHAG AG proizvodih 305/2011/EU 115891-21-0070
Enotna identifikacijska oznaka tipa b!d Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm
Predvidena uporaba: Talne obloge za uporabo v zgradbah

Proizvajalec: BAMAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja Sistem 3

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard: EN 14041:2004/AC:2006

Priglaseni organi: NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Navedene lastnosti:

Bistvene znatilnosti Lastnost
Reakcia na ohefi By-s1
Vsebnost pentaklorfenola PCP <5 ppm
Emisije formaldehida HCHO El
Vodotesnost NPD
Drsne lastnosti Ds
Proznost <2,0kv
Prevodnost toplote 0,103 W/(mK)
Trpeinost v primeru poZara NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo
(EU) $t. 305/2011 odgovoren izk{juéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in vimenu proizvajalca:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali Vodja upravijanja kakovosti

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.
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Vyhldsenie o parametroch podla nariadenia o e
BAHAG AG stavebnych vyrobkoch 305/2011/E0 115891-21-0070

Jedinegny identifikaény kéd typu wyrobku,  bld Sunny Pine 3,8 - 0,3 mm

Zamysfané pouzitie/pousitia: Podlahové krytiny na poutZitie vo vnitri budov

Vyrobca: BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém(-y) posudzovania a overovania Systém 3

nemennosti parametrov:

Harmonizovana norma: EN 14041:2004/AC:2006
Notifikovany(-€) subjekt(-y): NB 0766
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH

Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre
Vedenje v primeru poZara By-s1
obsah pentachlérfenolu PCP <5 ppm
emisie formaldehydu HCHO Ei
Vodotesnost NPD
Klzné vlastnosti DS
elektrické spravanie <2,0kv
tepelna vodivost 0,103 W/(mK)
trvanlivost s ohfadom na reakciu na ohefi NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo
(EV) $t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 18.10.2021

Thomas Nunold Daniel Fleer

Veduci marketingu drevenych vyrobkov a stavebr Vedlici riadenia kvality

Toto vyhldsenie o parametroch plati len spolu so stranou 1.
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